
REVESTIMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICO BLANCO

FOTOVOLTAICA 
INTEGRADA EN EDIFICIOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FOTOVOLTAICOS DE COLORES Y OTRAS SOLUCIONES
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VIDRIO FOTOVOLTAICO GRIS

Nuestro vidrio puede personalizarse para bloquear el calor que entra 
�H�Q���H�O���H�G�L�À�F�L�R y proporcionar el mejor aislamiento, evitando así el uso 
de aire acondicionado y calefacción. También permite la entrada 
de luz natural, lo que �S�U�H�Y�L�H�Q�H���H�O���X�V�R���G�H���O�X�]���D�U�W�L�À�F�L�D�O�� 

Solo con estas medidas pasivas, �F�X�D�O�T�X�L�H�U���H�G�L�À�F�L�R���S�X�H�G�H���U�H�G�X�F�L�U���V�X��
�F�R�Q�V�X�P�R���H�Q�H�U�J�p�W�L�F�R��

El aspecto más destacable es que el mismo material de construcción 
que tiene estas propiedades pasivas extraordinarias también puede 
generar energía renovable in situ �T�X�H���H�O���H�G�L�À�F�L�R���Q�H�F�H�V�L�W�D���S�D�U�D���V�X���X�V�R����
Esto es lo que llamamos propiedades activas.

La combinación de estas propiedades pasivas y activas 
extraordinarias en un solo material de construcción es lo que 
hace a nuestro vidrio fotovoltaico inigualable para todos aquellos 
�T�X�H�� �D�V�S�L�U�D�Q�� �D�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�� �X�Q�� �H�G�L�À�F�L�R�� �G�H�� �E�D�O�D�Q�F�H�� �H�Q�H�U�J�p�W�L�F�R�� �F�H�U�R�� �R��
�V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�H���D�K�R�U�U�D�U���H�Q�H�U�J�t�D���\���G�L�Q�H�U�R���V�L�Q���V�D�F�U�L�À�F�D�U���F�R�Q�I�R�U�W���\���H�V�W�p�W�L�F�D��

SOBRE EL PAYBACK ENERGÉTICO

 El tiempo medio de payback energético de nuestro vidrio es de menos 
de dos años�����O�R���T�X�H���V�L�J�Q�L�À�F�D���T�X�H���H�O���Y�L�G�U�L�R���Q�H�F�H�V�L�W�D���D�S�U�R�[�L�P�D�G�D�P�H�Q�W�H��
dos años de producción de energía para compensar la cantidad 
de energía utilizada en su fabricación. Esto deja más de 28 años de 
producción de energía limpia, contribuyendo al logro de �H�G�L�À�F�L�R�V��
�F�D�U�E�R�Q�R���Q�H�X�W�U�D�O���\���F�D�U�E�R�Q�R���Q�H�J�D�W�L�Y�R�V��

SOBRE LA ECONOMÍA DETRÁS DE NUESTRO VIDRIO FOTOVOLTAICO

El vidrio fotovoltaico no solo compensa los costes de los materiales de 
construcción convencionales, sino que también proporciona un retorno 
tangible de la inversión a través de la generación de energía. Con un tiempo 
de payback promedio de 4 años y ROIs anuales de hasta el 20%, se presenta 
como una elección económica sólida.

AHORRO DE DINERO, ENERGÍA Y CARBONO SIN 
SACRIFICAR CONFORT Y ESTÉTICA
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PROYECTOS SELECCIONADOS

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO
AMOT BEIT HAVERED 	 32
TEL AVIV, ISRAEL

GIOIA 22		  34
MILAN, ITALIA

PIRAMIDE DE LAS CIENCIAS	 36
DENVER, ESTADOS UNIDOS

STERLING BANK	 38
LAGOS, NIGERIA

LAB DE INVESTIGACIÓN D4	 40
CAMPUS UNIVERSITARIO DE JAÉN, ESPAÑA

ESCCA ESCUELA DE NEGOCIOS	 42
BORDEAUX, FRANCIA

BANCO PEPPER SAVINGS	 44
SEONGNAM, COREA

MOLECOLAB	 46
UNIVERSIDAD DE MEDICINA, LODZ, POLONIA

CAJASIETE BANK	 48
TENERIFE, ESPAÑA

CASTLE LANE	 50
LONDRES, REINO UNIDO

TIENDA BALENCIAGA	 52
MIAMI, ESTADOS UNIDOS

REGENT´S CRESCENT	 54
LONDRES, REINO UNIDO

GEELEN COUNTERFLOW	 56
HAELEN, PAÍSES BAJOS

CAMPUS ACCIONA	 58
MADRID, ESPAÑA

PEPSICO MEXICO	 60
PUEBLA, MEXICO

ROYAL COMISSION YANBU	 62
YANBU, ARABIA SAUDITA

HOSPITAL PUNTA ARENAS	 64
PUNTA ARENAS, CHILE

KRINGSJA SKOLE	 66
OSLO, NORUEGA

DATA CENTER MERLIN & EDGED	 68
BARCELONA, ESPAÑA

DATA CENTER MERLIN & EDGED	 70
MADRID, ESPAÑA

BUDSITE NORTH	 72
LONG ISLAND, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

SENSORIA TOWER	 74
DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS UNIDOS

THE CUBE		  76
MEXICO

CEBU TOWER	 78
CEBU, FILIPINAS

TECNOLOGÍA DE SILICIO AMORFOTABLA DE CONTENIDO

LUCERNARIOS

COMO AÑADIR VALOR A CUALQUIER EDIFICIO	 11

FOTOVOLTAICA INTEGRADA EN EDIFICIOS 	 13

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO	 15	

TECNOLOGÍA DE SILICIO AMORFO	 17

PROP. ÓPTICAS, TÉRMICAS Y FOTOVOLTAICAS	 19

HERRAMIENTA DE ESTIMACIÓN FOTOVOLTAICA	 19 

HERRAMIENTA DE CÁLCULO DEL VALOR U	 20

PERSONALICE SU  VIDRIO FOTOVOLTAICO	 22

PV OCULTO · PALETAS DE COLORES	 24

ESTUDIOS DE VIABILIDAD	 29

CERTIFICACIONES	 270

GLOBAL EPD	 272

CURSOS & WEBINARS 	 273

GUIA TÉCNICA	 274

MANUAL DE PRODUCTO	 274

GUÍA DE INSTALACIÓN	 274

ESPECIFICACIONES DEL VIDRIO 	 274	

NUESTRA FABRICA	 276

I+D			   278

PREMIOS		  280	

ACCIONISTAS	 282

TESTIMONIOS DE CLIENTES	 284 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	 286

FACHADAS & MUROS CORTINA

TECNOLOGÍA DE SILICIO AMORFO

AEROPUERTO BOSTON LOGAN	 80
BOSTON, ESTADOS UNIDOS

DUBAI FRAME	 82
DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

SEA TOWERS	 84
BARCELONA, ESPAÑA

PARQUE AINTREE 	 86
MELBOURNE, AUSTRALIA

COCA-COLA/FEMSA HQ	 88
MEXICO

TWIN CITY CENTER	 90
BRATISLAVA, ESLOVAQUIA

THE BLACK BOX	 92
ÁVILA, ESPAÑA

CENTRO NOVADECI	 94
QUEZON, FILIPINAS

CENTRO TECNOLÓGICO	 96
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CHIPRE

CULVER CITY CREATIVE	 98
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

FÁBRICA HEINEKEN	 100
MEOQUI, MEXICO

SMART BUILDING	 102
BARCELONA, ESPAÑA

TORRE ELIPSE	 104
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

TORRE MIRAX	 106
MANILA, FILIPINAS

OFICINAS LARSEN & TOUBRO	 108
TAMIL NADU, INDIA

EDIFICIO MUNICIPAL	 110
KYRENIA, CHIPRE

EDIFICIO GUBERNAMENTAL 	 112
MALTA

FRÖLUNDA KULTURHUS	 114
GOTHENBURG, SUECIA

EXCELDOR		 116
QUEBEC, CANADÁ

MUSEO DE GEORGE LUCAS	 118
LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS

CAMPUS NOVARTIS	 120
NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS

ESTADIO DE LOS MIAMI HEAT	 122
MIAMI, ESTADOS UNIDOS

CENTRO DE CONVENCIONES	 124
EDMONTON, CANADÁ

CENTRO DE CAMPOS PETROLÍFEROS	 126
DHAHRAN TECHNO VALLEY, ARABIA SAUDITA

RESTAURANTE OMERAKI	 128
MADRID, ESPAÑA

�$�8�7�����3�2�5�7�8�$�5�,�$���'�(���0�É�/�$�*�$	 ������
MALAGA, ESPAÑA

CENTRO COMERCIAL PLAZA II	 132
PUNGGOL, SINGAPUR

CENTRO COMERCIAL LUMEN	 134
MEXICO CITY, MEXICO

VALLETA DESIGN CLUSTER	 136
MALTA

AYUNTAMIENTO DE CONIL	 138
CONIL, ESPAÑA

CENTRO DE APRENDIZAJE STEM	 140
CUYAHOGA, OHIO, ESTADOS UNIDOS

ESTACIÓN DE METRO 	 142
KUKULLAGA, BILBAO, ESPAÑA

JARDÍN NACIONAL DE ORQUÍDEAS	 144
SINGAPUR

AYUNTAMIENTO DE LINARES 	 146
JAEN, ESPAÑA

CENTRO ANATOLIA STEM	 148
ANATOLIA COLLEGE, THESSALONIKI, GRECIA

EDIFICIO INDUSTRIAL AVYNA	 150
MEXICO

CENTRO ESTATAL DE FÚTBOL	 152
PERTH, AUSTRALIA

CENTRO DE BIENESTAR CASCADA	 154
OREGON, ESTADOS UNIDOS

ANCONA COURT	 156
ANCONA, ITALIA

BELL WORKS LABS	 158
NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS

BANCO I&M	 160
NAIROBI, KENIA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	 162
VALADOLID, ESPAÑA

CENTRO DE NUEVAS TERAPIAS	 164
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

BANCO ING DIRECT	 166
MADRID, ESPAÑA

BASILICA BAYAGUANA	 168
BAYAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA
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¿Por qué 
Onyx Solar ?

Nuestros clientes 
responden en vídeo:

TECNOLOGÍA DE SILICIO AMORFO

LAMAS
TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

TECNOLOGÍA DE SILICIO AMORFO

PÉRGOLAS
TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

�$�'�0�,�1�����'�(���6�(�*�8�5�,�'�$�'���1�8�&�/�(�$�5���'�(���(�(�����8�8��	 ������
NUEVO MEXICO, ESTADOS UNIDOS

HÔTEL LOU CALEN	 172
COTIGNAC, FRANCIA

CHANCERY LANE	 174
LONDRES, REINO UNIDO

MERCADO DE SAN ANTON	 176
MADRID, ESPAÑA

MERCADO REGIONAL	 178
SALAMANCA, ESPAÑA

OMBÚ ACCIONA	 180
MADRID, ESPAÑA

RESTAURANTE AZURMENDI	 182
BILBAO, ESPAÑA

ANTIGUA ADUANA DE ESSEN	 184
ESSEN, BÉLGICA

CASA EGLON	 186
LONDRES, REINO UNIDO

HOTEL NEYA	 188
OPORTO, PORTUGAL

CATEDRAL SAINT ANDREW	 190
SYDNEY, AUSTRALIA

FARO DE SANTA CLARA	 192
SAN SEBASTIAN, ESPAÑA

LE PETIT ECHO DE LA MODE	 194
BRETAÑA, FRANCIA

RESTAURANTE MCDONALDS	 196
ORLANDO, ESTADOS UNIDOS

CAMPUS HEALTHPEAK	 198
SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS

MICROSOFT 200
NAIROBI, KENIA

�$�(�5�2�3�8�(�5�7�2���,�1�7�����'�(���1�(�:�$�5�.	 ������
NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS

ESTACIÓN BART	 204
UNION CITY, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

HEWLETT PLACKARD	 206
BARCELONA, ESPAÑA

CENTRE DE SOSTENIBILIDAD	 208
SYDNEY, AUSTRALIA

UNIVERSIDAD MOHAMMED VI	 210
BEN GUERIR, MARRUECOS

ESTACIÓN CENTRAL DE FERROCARRIL	 212
SIDNEY, AUSTRALIA

PARQUE TONY GALLARDO	 214
GRAN CANARIA, ESPAÑA

CIUDAD COMPUTECH	 216
ORLANDO, ESTADOS UNIDOS

RESIDENCIA SANTA FE	 218
RANCHO SANTA FE, ESTADOS UNIDOS

UNIVERSIDAD VILLA KAUST	 220
JEDDAH, ARABIA SAUDITA

PLAZA CIUDAD DE BRUJAS	 222
VALENCIA, ESPAÑA

YAHOO		 224
HAWAII, ESTADOS UNIDOS

MOLL DE GREGAL	 226
BARCELONA, ESPAÑA

TANJONG PAGAR	 228
SINGAPUR

PISCINA PRIVADA	 230
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

EMBAJADA DE JAKARTA	 232
JAKARTA, INDONESIA

OFICINAS DE NATURGY	 234
BARCELONA, ESPAÑA

FREEDOM PARIS	 236
PARIS, FRANCIA

LABORATORIO DEWA R&D	 238
DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

CENTRO DE EDUCACIÓN ICSE	 240
LAS PALMAS, ESPAÑA

BURSAGAZ HQ	 242
BURSA, TURQUÍA

CENTRO PEDIATRICO CÁNCER SDJ	 244
BARCELONA, ESPAÑA

LIFE SCIENCES BUILDING	 246
UNIVERSITY WASHINGTON, SEATTLE, ESTADOS UNIDOS

CENTRO DE INTELIGENCIA EIC	 248
BILBAO, ESPAÑA

OFICINAS CESCE	 250
MADRID, ESPAÑA

SUELO TRANSITABLE FOTOVOLTAICO
TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

BALCONES, BARANDILLAS Y OTROS

KIRK KAPITAL HQ	 252
VEJLE FJORD, DINAMARCA

TIENDA APPLE	 254
SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS	 256
VALENCIA, ESPAÑA

RESIDENCIAL NEUTRO EN CO2	 258
URDOF, SUIZA
THE GENERAL	 260
MELBOURNE, AUSTRALIA

EDIFICIO ECO	 262
SHANGAI, CHINA

MARRIOTT HOTEL	 264
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

TIMBER COVE	 266
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

MOBILIARIO URBANO	 268
UBICACIONES DIFERENTES

https://www.youtube.com/watch?v=QPzISrRxUyI
https://www.youtube.com/watch?v=QPzISrRxUyI
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CÓMO AÑADIR VALOR A 
CUALQUIER EDIFICIO

INTEGRACIÓN FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD LIMPIA

El vidrio fotovoltaico aprovecha la energía del sol mediante 
células de material fotovoltaico laminadas en el vidrio. La 
producción energética del vidrio fotovoltaico varía en 
función de varios factores relacionados con el diseño y el 
tipo de instalación. Los factores de diseño clave incluyen 
la densidad de células solares, es decir, el número de 
células solares que se laminan en el interior del vidrio, y las 
dimensiones del vidrio. Por ejemplo, vidrio de silicio cristalino 
de alta densidad (con baja transparencia) alcanza  180 
vatios por metro cuadrado, mientras que uno de baja 
densidad (con alta transmisión de luz) se sitúa en unos 100 
vatios por metro cuadrado. Equilibrar la potencia nominal 
con la transmisión de luz es crucial para asegurar que el 
vidrio se alinee con el diseño deseado por el cliente y sus 
objetivos de generación eléctrica. 

TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE (VLT)
La transmisión de luz visible (VLT) es crucial a la hora de 
elegir un vidrio arquitectónico. Tanto para las zonas de 
visión como para las zonas de spandrel, el vidrio fotovoltaico 
de Onyx Solar es totalmente personalizable para ofrecer 
una amplia gama de niveles de VLT, que van desde el 
0% o completamente opaco, hasta un 75% de VLT. Sin 
embargo, es esencial comprender la relación inversa que 
aquí se juega. Cuanto mayor sea la transparencia del vidrio 
fotovoltaico, menor será la energía que podrá generar. 
Mientras que los vidrios instalados en revestimientos opacos 
�S�X�H�G�H�Q�� �E�H�Q�H�À�F�L�D�U�V�H�� �G�H�O�� �P�i�[�L�P�R�� �U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R�� �D�O�� �S�R�G�H�U��
contar con una alta densidad de células solares, las áreas 
de visión requieren menos densidad para para poder 
permitir la entrada de luz natural. 

FACTOR SOLAR (valor G)
�(�O�� �I�D�F�W�R�U�� �V�R�O�D�U���� �F�R�Q�R�F�L�G�R�� �F�R�P�R�� �Y�D�O�R�U�� �J�� �R�� �F�R�H�À�F�L�H�Q�W�H�� �G�H��
ganancia de calor solar (SHGC), nos indica la cantidad de 
energía que el acristalamiento permitirá entrar en nuestro 
edificio en relación con la energía que recibe como 
radiación solar. Este es un factor clave para lograr confort 
�W�p�U�P�L�F�R���L�Q�W�H�U�L�R�U���H�Q���O�R�V���H�G�L�À�F�L�R�V�����3�R�U���H�M�H�P�S�O�R�����X�Q���I�D�F�W�R�U���J���D�O�W�R��
podría causar que la temperatura suba demasiado debido 
al efecto invernadero, mientras que valores bajos evitarán 
esto, especialmente en un clima cálido. El vidrio fotovoltaico 
de Onyx Solar puede customizarse para alcanzar un factor 
solar entre el 6% y el 41%, convirtiéndolo en un material 
excelente para proporcionar control sobre la temperatura 
interior.

RENDIMIENTO DE AISLAMIENTO (valor U)
Expresado por la transmitancia térmica del vidrio, el 'valor 
U' representa la cantidad de calor que pasa a través del 
vidrio cuando hay una diferencia de temperatura entre 
sus dos lados. Cuanto más bajo sea el valor U, mejor será 
�H�O���U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R���W�p�U�P�L�F�R���G�H�O���Y�L�G�U�L�R�����(�V�W�R���D�\�X�G�D���D���T�X�H���O�R�V���H�G�L�À��
�F�L�R�V���V�H�D�Q���P�i�V���H�À�F�L�H�Q�W�H�V���H�Q�H�U�J�p�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���\���D�K�R�U�U�H�Q���F�R�V�W�R�V����
�(�O���Y�L�G�U�L�R���G�H���2�Q�\�[���6�R�O�D�U���S�X�H�G�H���D�O�F�D�Q���]�D�U���X�Q��valor U de hasta 
���������:���P�ò�.�� igualando el aislamiento más alto ofrecido por 
�O�R�V���Y�L�G�U�L�R�V���D�U���T�X�L�W�H�F�W�y�Q�L�F�R�V���F�R�Q���P�i�V���D�O�W�D�V���S�U�H�V�W�D�F�L�R�Q�H�V���G�H�O��
mercado.

HIGH BUILDING 

Onyx Solar se posiciona como el principal fabricante 
�G�H�� �Y�L�G�U�L�R�� �I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�R�� �S�D�U�D�� �H�G�L�À�F�L�R�V���� �R�I�U�H�F�L�H�Q�G�R�� �X�Q�D��
gama de tecnologías solares que incluyen células de 
silicio amorfo, monocristalino, policristalino y células de 
�V�L�O�L�F�L�R���F�U�L�V�W�D�O�L�Q�R���E�L�I�D�F�L�D�O��

¿Sabías que un lucernario de�� ������������ �P�H�W�U�R�V���F�X�D�G�U�D�G�R�V��
�G�H�� �Y�L�G�U�L�R�� �I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�R�� �S�R�G�U�t�D�� �D�O�L�P�H�Q�W�D�U�� �P�i�V�� �G�H�� ��������������
bombillas de bajo consumo de 12W durante 4 horas 
todos los días en la ciudad de Los Ángeles? 

El vidrio fotovoltaico ofrece múltiples posibilidades 
�F�R�P�R�� �F�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�R�� �G�H�O�� �H�G�L�À�F�L�R���� �L�Q�F�O�X�\�H�Q�G�R�� �P�X�U�R�V��
cortina, fachadas, parasoles, barandillas, lucernarios, 
marquesinas y suelos transitables

Además de mantener las propiedades estructurales 
y térmicas del vidrio arquitectónico convencional, 
nuestro vidrio proporciona una cualidad única: genera 
energía limpia y gratuita, llegando a alcanzar la misma 
�H�À�F�L�H�Q�F�L�D���T�X�H���O�R�V���S�D�Q�H�O�H�V���V�R�O�D�U�H�V���W�U�D�G�L�F�L�R�Q�D�O�H�V����

Es apto tanto para nuevas construcciones como para 
proyectos de renovación. Nuestros productos integran 
las propiedades activas (generación de energía 
solar) con las propiedades pasivas asociados al vidrio 
arquitectónico de alto rendimiento.

Nuestro vidrio es totalmente personalizable en forma 
y tamaño proporcionando a arquitectos y clientes 
�O�L�E�H�U�W�D�G���W�R�W�D�O���D���O�D���K�R�U�D���G�H���G�L�V�H�x�D�U����

Adaptándose a las preferencias de diseño, las células 
solares pueden ser visibles, o estar completamente 
ocultas bajo un vidrio con un color uniforme que 
se asemeja a los materiales de construcción 
�F�R�Q�Y�H�Q�F�L�R�Q�D�O�H�V��

PERFORMANCE
ARQUITECTURAL 

GLASS  

MATERIALS 
FOR 

 

CONVENTIONAL 
SOLAR PANELS 

Electricity Generation

Capability to be customized to achieve the desired
Solar Factor (g value)

Visible Light Transmittance (VLT)

Structural Properties as Construction Material

Capability to be customized in a wide range of
Colors, Sizes or Shapes

Capability to be customized to achieve the desired

Insulation Performance (U value)

Aesthetic Integration in Buildings 

 

 

Colors, Sizes or Shapes
Capability to be customized in a wide range of

 Up to 0.7 W/m²K

From 6% to 41%

From 0% to 75%

Up to 180 W/m2

Capability to be customized to achieve the desired

CLADDING

Capability to be customized to achieve the desired

Nuestro vidrio es totalmente personalizable en forma 
y tamaño proporcionando a arquitectos y clientes 
libertad total a la hora de diseñar. 

Además, las opciones en cuanto al tipo de tecnología 
solar, nivel de transparencia, formas, texturas, 
colores y acabados ofrecen amplias posibilidades 
�G�H�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�L�]�D�F�L�y�Q����Esta combinación de variables 
asegura que los productos cumplan con diversos 
criterios de diseño en relación con el valor U, el 
�F�R�H�À�F�L�H�Q�W�H�� �G�H�� �J�D�Q�D�Q�F�L�D�� �G�H�� �F�D�O�R�U�� �V�R�O�D�U�� ���6�+�*�&������ �O�D��
�W�U�D�Q�V�P�L�V�L�y�Q�� �G�H�� �O�X�]�� �Y�L�V�L�E�O�H�� ���9�/�7������ �O�D�� �U�H�Á�H�F�W�L�Y�L�G�D�G�� �\�� �H�O��
deslumbramiento.

Reconocido internacionalmente, nuestro producto ha 
obtenido numerosos premios, incluyendo el prestigioso 
título de Producto de Vidrio Más Innovador por la 
Asociación Nacional de Vidrio de EE. UU.

TECHNICAL GUIDE

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://onyxsolar.com/images/recursos/Manual/Technical_guide_EN-ES_231218.pdf
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NUESTROS CLIENTES
RESPONDEN

¿PANELES SOLARES CONVENCIONALES O 
FOTOVOLTAICA INTEGRADA EN EDIFICIOS (BIPV)?

Los paneles solares funcionan de forma separada de los elementos 
�S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �G�H�O�� �H�G�L�À�F�L�R���� �V�R�O�D�S�i�Q�G�R�V�H�� �F�R�Q�� �P�D�W�H�U�L�D�O�H�V�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�H�V���� �U�H�V�X�O�W�D�Q�G�R��
en entidades distintas y centros de coste. Por el contrario, nuestro vidrio 
fotovoltaico se considera un componente primario del cerramiento del 
�H�G�L�À�F�L�R���� �L�Q�W�H�J�U�i�Q�G�R�V�H�� �S�H�U�I�H�F�W�D�P�H�Q�W�H�� �H�Q�� �O�D�� �H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�� �P�L�H�Q�W�U�D�V�� �J�H�Q�H�U�D��
energía limpia. �/�D�� �D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�D�� �L�Q�W�H�J�U�D�G�D�� �H�Q�� �H�O�� �H�G�L�À�F�L�R��
(BIPV) verdaderamente compensa el gasto de materiales de construcción 
�F�R�Q�Y�H�Q�F�L�R�Q�D�O�H�V���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�R�V��

ÁREA UTILIZABLE/TAMAÑO TOTAL DEL SISTEMA 
�1�X�P�H�U�R�V�R�V�� �H�G�L�À�F�L�R�V�� �H�Q�I�U�H�Q�W�D�Q�� �O�L�P�L�W�D�F�L�R�Q�H�V�� �H�Q�� �H�O�� �H�V�S�D�F�L�R�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �H�Q�� �O�R�V��
tejados para paneles solares tradicionales. Sin embargo, el vidrio fotovoltaico 
ofrece una solución aprovechando el potencial de generación de energía 
�G�H�� �W�R�G�R�� �H�O�� �F�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�R�� �G�H�O�� �H�G�L�À�F�L�R�� En aplicaciones en tejados, el vidrio 
�I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�R���S�X�H�G�H���G�L�V�H�x�D�U�V�H���S�D�U�D���U�H�V�L�V�W�L�U���H�O���W�U�i�À�F�R���S�H�D�W�R�Q�D�O����maximizando 
�H�O�� �i�U�H�D�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �S�D�U�D�� �O�D�� �L�Q�V�W�D�O�D�F�L�y�Q�� �I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�D�� Las fachadas, por otro 
lado, presentan incluso mayores oportunidades, potenciando hasta diez 
veces la generación de energía. Esto es posible ya que el vidrio fotovoltaico 
�S�X�H�G�H���L�Q�W�H�J�U�D�U�V�H���G�H���P�D�Q�H�U�D���X�Q�L�I�R�U�P�H���H�Q���W�R�G�D���O�D���V�X�S�H�U�À�F�L�H���G�H�O���P�X�U�R���F�R�U�W�L�Q�D��
y en las áreas de revestimiento, entre otras aplicaciones.

ESTÉTICA
�(�Q�� �H�O�� �P�H�U�F�D�G�R�� �G�H�� �O�D�� �I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�D�� �L�Q�W�H�J�U�D�G�D�� �H�Q�� �H�G�L�À�F�L�R�V���� �O�D�� �Á�H�[�L�E�L�O�L�G�D�G�� �G�H��
diseño es clave para el éxito. Los arquitectos varían en sus preferencias, 
requiriendo productos adaptados a sus necesidades únicas, diferentes 
funciones y sensibilidades estéticas. Onyx Solar ha dedicado grandes 
esfuerzos al desarrollo de productos a lo largo de los años, sometiendo cada 
diseño de vidrio fotovoltaico a pruebas rigurosas a través de exhaustivos 
programas de I+D. El resultado es una diversa gama de productos únicos que 
�R�I�U�H�F�H�Q���D�P�S�O�L�D�V���S�R�V�L�E�L�O�L�G�D�G�H�V���H�V�W�p�W�L�F�D�V���S�D�U�D���F�O�L�H�Q�W�H�V���G�H���W�R�G�R���W�L�S�R�����'�H�V�G�H���O�D��
�I�R�U�P�D���\���W�D�P�D�x�R�����K�D�V�W�D���H�O���J�U�R�V�R�U�����F�R�Q�À�J�X�U�D�F�L�y�Q�����F�R�O�R�U���\���W�H�[�W�X�U�D�����2�Q�\�[���6�R�O�D�U��
�S�U�R�S�R�U�F�L�R�Q�D���X�Q�D���S�O�p�W�R�U�D���G�H���Y�D�U�L�D�E�O�H�V���S�H�U�V�R�Q�D�O�L�]�D�E�O�H�V���S�D�U�D���H�O�H�J�L�U��

IMPLICACIONES DE COSTE
Es importante entender que nuestro vidrio fotovoltaico es un material de 
construcción en sí mismo. Las instalaciones fotovoltaicas convencionales 
requieren una estructura de construcción adicional, como una estructura 
de techo debajo.
El coste combinado de estos materiales de construcción junto con los 
paneles PV convencionales es mucho mayor que instalar un material de 
construcción con propiedades fotovoltaicas integradas. En este contexto, 
es importante enfatizar que nuestros materiales de construcción cumplen 
una doble función: actúan tanto como material de construcción como 
�S�D�Q�H�O�H�V���V�R�O�D�U�H�V��

�$�G�H�P�i�V�����J�U�D�F�L�D�V���D���H�V�W�D�V���D�S�O�L�F�D�F�L�R�Q�H�V���V�H���S�X�H�G�H�Q���R�E�W�H�Q�H�U���F�U�p�G�L�W�R�V���À�V�F�D�O�H�V��
sustanciales e incentivos en diversos mercados, haciéndolos inmejorables 
en términos de ROI y payback.

¿ES NUESTRO VIDRIO FOTOVOLTAICO ASEQUIBLE?
"La economía de reemplazar el vidrio existente por vidrio fotovoltaico es 
sorprendentemente asequible. Muy probablemente más asequible que 
simplemente reemplazar el vidrio existente por vidrio simple".

Ralph Zucker · CEO Bell Labs · EEUU

MATERIALES DE CONSTRUCCI�ÐN 
QUE GENERAN ENERGÍA

SAND CORTEN STEEL WHITE

GREY BLUEPOLAR WHITE

Consulte todos los colores disponibles en las siguientes páginas. Si necesita 
algún color diferente, por favor contacte con nosotros.

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx-q0NdZdS8k%26list%3DPLBy7V4xhflHcvGuV71z-Vkvobn00O63DL%26index%3D3?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=x-q0NdZdS8k&list=PLBy7V4xhflHcvGuV71z-Vkvobn00O63DL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=x-q0NdZdS8k&list=PLBy7V4xhflHcvGuV71z-Vkvobn00O63DL&index=2
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�
�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H�V�� �H�Q�� �P�P���� �7�� � �� �Y�L�G�U�L�R�� �W�H�P�S�O�D�G�R�� �V�H�J�~�Q�� �8�1�(���(�1�������������� �3�D�U�D�� �Y�L�G�U�L�R�� ���7�����7��
consultar disponibilidad.

LAMINATED
GLASS

Desde  750mm x 750mm 

a 2000 mm x 4000 mm

Desde 750 x 750 

a 3000 x 2000

4T + 4T

4T + 6T

6T + 6T

8T + 8T

10T + 10T

12T + 12T

20

27

30

40

50

60

8T + 8T

10T + 10T

12T + 12T

40

50

60

VIDRIO 
LAMINADO

TAMAÑO(mm) CONFIGURACIÓN DEL GROSOR* 
(mm)

BALDOSA FOTOVOLTAICA DE ACCESO ELEVADO

PESO 
(Kg/m 2)

El vidrio de silicio cristalino es la mejor opción para proyectos donde 
se requiere la �P�i�[�L�P�D���S�U�R�G�X�F�F�L�y�Q���G�H���H�Q�H�U�J�t�D���S�R�U���P�H�W�U�R���F�X�D�G�U�D�G�R�� La 
capacidad de potencia de este tipo de vidrio está determinada por el 
número de células solares por unidad, ofreciendo generalmente una 
�S�R�W�H�Q�F�L�D���Q�R�P�L�Q�D�O���H�Q�W�U�H�����������D�����������:�S���P�ò�� Esto varía según la densidad 
de células solares requerida para el proyecto. Encontrar el equilibrio 
correcto entre la transmisión de luz natural y la potencia nominal es 
�F�O�D�Y�H���S�D�U�D���D�O�F�D�Q�]�D�U���O�R�V���R�E�M�H�W�L�Y�R�V���G�H���H�À�F�L�H�Q�F�L�D���H�Q�H�U�J�p�W�L�F�D��

�(�O���Y�L�G�U�L�R���G�H���V�L�O�L�F�L�R���F�U�L�V�W�D�O�L�Q�R���H�V�W�i���F�R�P�S�X�H�V�W�R���S�R�U���F�p�O�X�O�D�V���V�R�O�D�U�H�V���F���6�L���G�H��
158,75" x 158,75 mm. Aunque estas células son inherentemente opacas, 
pueden espaciarse en diversos grados, permitiendo una transmisión 
�G�H���O�X�]���D�M�X�V�W�D�E�O�H���D�G�D�S�W�D�G�D���D���Q�H�F�H�V�L�G�D�G�H�V���G�H���G�L�V�H�x�R���H�V�S�H�F�t�À�F�D�V�� Así, 
el vidrio fotovoltaico puede ofrecer un rango de transparencia desde 
�F�D�V�L���H�O���������9�/�7���K�D�V�W�D���X�Q�����������V�L���V�H���V�R�O�L�F�L�W�D��

EQUILIBRIO TÍPICO ENTRE DENSIDAD CELULAR Y TRANSMISIÓN DE LUZ:

GUIA TÉCNICA

VIDRIO 
LAMINADO

Esta imponente marquesina construida en California ha sido construida con vidrio 
fotovoltaico de silicio cristalino. Se fabricó siguiendo los requisitos del cliente para 
lograr la sombra y la transmisión de luz visible deseada mientras se optimizaba su 
potencia nominal.

Dependiendo de la intención del diseño, las células solares pueden 
estar completamente expuestas para que puedan ser vistas; de lo 
contrario, pueden ocultarse parcialmente o casi totalmente,  creando 
un panel que muestra un color uniforme y parece un material de 
fachada convencional. 

Estas variables en el diseño juegan un papel importante en el 
rendimiento del producto, ya que agregar un color frontal disminuirá 
la transmisión de luz del vidrio frontal.
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TECNOLOGÍA DE 
SILICIO CRISTALINO
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El vidrio fotovoltaico de silicio amorfo puede variar desde 
completamente opaco, lo que proporciona una mayor potencia 
nominal, hasta varios niveles de transmisión de luz, permitiendo la 
penetración de luz diurna mientras se mantienen �Y�L�V�W�D�V���G�H�V�S�H�M�D�G�D�V��

�(�O���Y�L�G�U�L�R���I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�R���V�H�P�L���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�W�H���G�H���2�Q�\�[���6�R�O�D�U���W�D�P�E�L�p�Q���À�O�W�U�D���O�D��
radiación dañina, incluyendo los rayos ultravioleta e infrarrojos. 

Sin embargo, es importante señalar que, aunque el vidrio de silicio 
amorfo ofrece gran transparencia, su capacidad de potencia es tres 
veces inferior comparada con el vidrio de silicio cristalino. Por lo tanto, 
el silicio cristalino ofrece un mayor retorno de la inversión y más energía 
�O�L�P�S�L�D�����O�R���T�X�H���O�R���F�R�Q�Y�L�H�U�W�H���H�Q���X�Q�D���R�S�F�L�y�Q���P�i�V���H�À�F�L�H�Q�W�H��

EQUILIBRIO TÍPICO ENTRE DENSIDAD CELULAR Y TRANSMISIÓN DE LUZ:

TAMAÑO
(mm)

Desde 600mm x 300mm 

a 1245mm x 635mm

VIDRIO 
LAMINADO

3 + 4
3 + 5T

CONFIGURACIÓN DEL 
GROSOR*(mm)

17
22

PESO 
(Kg/m 2)

Desde 600mm x 300mm 

a 4000mm x 2000mm

Desde 600 x 600 

a 3000mm x 1500mm

4T + 3 + 4T

5T + 3 + 5T

6T + 3 + 6T

8T + 3 + 8T

30

35

42

52

6T + 3 + 6T

RAISED ACCESS FOTOVOLTAICA FLOOR TILE

�
���'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H�V���H�Q���P�P�����7��� ���Y�L�G�U�L�R���W�H�P�S�O�D�G�R���V�H�J�~�Q���8�1�(���(�1������������
**El acristalamiento IGU se personaliza en todos los casos según las necesidades del 
proyecto.

NO42

TRES CAPAS
VIDRIO 
LAMINADO

TRES CAPAS
VIDRIO 
LAMINADO
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28 W/M 2

34 W/M 2 20%

40 W/M 2

57 W/M 2

30%

10%

0%

MEDIA	

ALTA

MÁXIMA

GUÍA TÉCNICA

�(�O���(�G�L�À�F�L�R���G�H���&�L�H�Q�F�L�D�V���G�H���O�D���9�L�G�D���G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���G�H���:�D�V�K�L�Q�J�W�R�Q���F�X�H�Q�W�D���F�R�Q���O�D�P�D�V��
verticales de silicio amorfo. Estas lamas cumplen una doble función, proporcionando 
sombra mientras generan energía. Están hechas de un material semitransparente de 
vidrio completo, permitiendo el paso del 20% de la luz visible.

TECNOLOGÍA DE 
SILICIO AMORFO
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DOBLE VIDRIO LAMINADO AISLANTE CON UNA CÁMARA DE ARGÓN DE 12 MM Y DOBLE BAJO EMISIVO

DOBLE VIDRIO LAMINADO AISLANTE CON UNA CÁMARA DE ARGÓN DE 12 MM Y BAJO EMISIVO

ALTA DENSIDAD	 BAJA DENSIDAD

173 

11%

6%

1,20

0.21

8.3%

111 

43%

22%

1,20

0.21

8.3%

173 

11%

6%

1,00

0.18

8.3%

111 

43%

22%

1,00

0.18

8.3%

173 

11%

6%

0,70

0.12

8.3%

111 

43%

22%

0,70

0.12

8.3%

Potencia Nominal (Wp/m²)

Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 

Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)

�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

Potencia Nominal (Wp/m²)

Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 

Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)

�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

Potencia Nominal (Wp/m²)

Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 

Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)

�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

Potencia Nominal (Wp/m²)

Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 

Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)

�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

Potencia Nominal (Wp/m²)

Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 

Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)

�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

173 

11%

6%

1,60

0.28

8.3%

111 

43%

22%

1,60

0.28

8.3%

VIDRIO DE SILICIO CRISTALINO      

Escanee el código QR para calcular la 
cantidad de energía producida por nuestro 
vidrio en cualquier ubicación.

HERRAMIENTA ESTIMACIÓN FOTOVOLTAICA

VIDRIO AISLANTE LAMINADO DOBLE CON CÁMARA DE AIRE DE 12 MM Y BAJO EMISIVO (LOW-E)

PROPIEDADES ÓPTICAS, TÉRMICAS Y FOTOVOLTAICAS EN  
EJEMPLOS SELECCIONADOS

PROPIEDADES ÓPTICAS, TÉRMICAS Y FOTOVOLTAICAS EN  
EJEMPLOS SELECCIONADOS

Potencia Nominal (Wp/m²)

Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 

Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)

�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

Potencia Nominal (Wp/m²)

Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 

Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)

�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

Potencia Nominal (Wp/m²)

Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 

Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)

�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

Potencia Nominal (Wp/m²)

Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 

Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)

�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

DOBLE VIDRIO LAMINADO AISLANTE CON DOS CÁMARAS DE ARGÓN DE 12 MM Y BAJO EMISIVO

40 

10%

10%

1,00

0.18

7.3%

28

27%

17%

1,00

0.18

7.1%

40

10%

10%

0,70

0.12

7.3%

28 

27%

17%

0,70

0.12

7.1%

40

10%

10%

1,60

0.28

7.3%

28 

27%

17%

1,60

0.28

7.1%

DOBLE VIDRIO LAMINADO AISLANTE CON UNA CÁMARA DE ARGÓN DE 12 MM Y BAJO EMISIVO

TRANSPARENCIA BAJA TRANSPARENCIA ALTA

40 

10%

10%

1,20

0.21

7.3%

28

27%

17%

1,20

0.21

7.1%

VIDRIO DE SILICIO AMORFO      

HERRAMIENTA DE CÁLCULO DEL VALOR U

Escanee el código QR para calcular el valor 
�8���G�H���F�X�D�O�T�X�L�H�U���F�R�Q�À�J�X�U�D�F�L�y�Q���G�H���Y�L�G�U�L�R��

VIDRIO AISLANTE LAMINADO DOBLE CON CÁMARA DE AIRE DE 12 MM Y BAJO EMISIVO 

DOBLE VIDRIO LAMINADO AISLANTE CON UNA CÁMARA DE ARGÓN DE 12 MM Y DOBLE BAJO EMISIVO

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://onyxsolar.com/photovoltaic-estimation-tool
https://onyxsolar.com/u-termical
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A B O U T  O U R  P R O D U C T

PERSONALICE SU 
VIDRIO FOTOVOLTAICO

TAMAÑO, FORMA Y ESPESOR 

�1�X�H�V�W�U�R���Y�L�G�U�L�R���I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�R���S�X�H�G�H���V�H�U���F�R�P�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�H���S�H�U�V�R�Q�D�O�L�]�D�G�R�����D�G�D�S�W�i�Q�G�R�V�H���D���O�R�V���U�H�T�X�L�V�L�W�R�V���H�V�S�H�F�t�À�F�R�V���G�H���F�D�G�D���S�U�R�\�H�F�W�R�����/�R�V��
paneles de Onyx Solar pueden ser tan grandes como 4000 mm x 2000 mm (157" x 79") y están disponibles tanto en vidrio laminado de 
doble como triple capa. Además, la mayoría de nuestro vidrio fotovoltaico está diseñado para ser compatible con cualquier tipo de 
�Y�L�G�U�L�R���D�L�V�O�D�Q�W�H�����F�i�P�D�U�D���G�H���D�L�U�H�����D�U�J�y�Q��������, garantizando versatilidad e integración en diversas aplicaciones arquitectónicas.

COLOR, ACABADOS Y VISIBILIDAD DE LAS CÉLULAS 

Dependiendo de la intención de diseño, las células solares pueden estar completamente expuestas para que se puedan ver; o al 
contrario, pueden estar parcialmente ocultas, o casi totalmente, creando un panel que muestra un color uniforme y parece un material 
de construcción convencional.

40
00

 m
m

2000 mmTipos de caja de conexiones

Monopolar

Bipolar 

Borde

TINTADO INTERIORVIDRIO AL ÁCIDO CERAMIC FRIT PATTERNS ANTIDESLIZANTE

Vidrio Laminado

Vidrio
Células 
Vidrio

Onyx Solar ofrece una nueva oportunidad para incorporar la energía solar en lugares como fachadas o lucernarios, gracias 
�D�O���D�W�U�D�F�W�L�Y�R���D�V�S�H�F�W�R���G�H�O���Y�L�G�U�L�R���I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�R�����$���G�L�I�H�U�H�Q�F�L�D���G�H���O�R�V���S�D�Q�H�O�H�V���V�R�O�D�U�H�V���F�R�Q�Y�H�Q�F�L�R�Q�D�O�H�V�����T�X�H���V�X�H�O�H�Q���H�V�W�D�U���F�R�Q�À�Q�D�G�R�V��
�D���O�R�V���W�H�M�D�G�R�V�����H�V�W�D���W�H�F�Q�R�O�R�J�t�D���R�I�U�H�F�H���X�Q�D���Q�X�H�Y�D���I�R�U�P�D���H�V�W�p�W�L�F�D���\���H�À�F�L�H�Q�W�H���G�H���D�S�U�R�Y�H�F�K�D�U���O�D���H�Q�H�U�J�t�D���V�R�O�D�U�����8�Q�D���F�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�F�D��
�T�X�H���G�H�À�Q�H���D���2�Q�\�[���6�R�O�D�U���H�V���O�D���Á�H�[�L�E�L�O�L�G�D�G���H�Q���H�O���G�L�V�H�x�R����Nuestro vidrio fotovoltaico es 100% personalizable en cuanto a tamaño, 
�I�R�U�P�D�����J�U�R�V�R�U�����F�R�O�R�U�����J�U�D�G�R���G�H���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D���\���D�F�D�E�D�G�R�V��

DISEÑO CON LIBERTAD

LIBERTAD EN EL COLOR
Nuestro portafolio de productos de color fotovoltaico, 
desarrollado durante dos años por nuestro equipo de 
I+D, ofrece una combinación única de estética, variedad 
cromática y rendimiento optimizado (kWp). Después de 
probar rigurosamente más de 200 colores y tonos diferentes, 
�K�H�P�R�V���V�H�O�H�F�F�L�R�Q�D�G�R���������F�R�O�R�U�H�V���À�Q�D�O�H�V���S�D�U�D���Q�X�H�V�W�U�R���F�D�W�i�O�R�J�R��
de productos. Estos fueron elegidos por su excelente equilibrio 
entre calidad de color y producción de energía. Además, 
todos estos colores están diseñados para ser resistentes a 
la decoloración y los arañazos, asegurando acabados 
duraderos. Consulte con nosotros todos los colores disponibles.

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
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TERRACOTA SANDCORAL BROWN

CLAY OCHER MARBLE BROWN

BLANCO	 POLAR WHITE POLAR GREY

ANTHRACITEGRISLIME WHITE

WHITE 

PV OCULTO ·  PALETA DE COLORES I TECNOLOGÍA DE 
SILICIO CRISTALINO

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
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BLUE

INTENSE GREENGREEN

BLUEDEEP BLUE

PV OCULTO · PALETA DE COLORES II TECNOLOGÍA DE 
SILICIO CRISTALINO

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
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TERRACOTA SANDCORAL BROWN

CORTEN STEEL

CLAY OCHER MARBLE BROWN

PV OCULTO · PALETA DE COLORES III TECNOLOGÍA DE 
SILICIO CRISTALINO

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
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Fuente: World Green Building Council

ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

El vidrio fotovoltaico optimiza el aislamiento, reduciendo el 
uso de calefacción. Su versión transparente aprovecha la 
luz natural, minimizando la dependencia de la iluminación 
�D�U�W�L�À�F�L�D�O���� �(�V�W�D�V�� �S�U�R�S�L�H�G�D�G�H�V�� �S�D�V�L�Y�D�V�� �S�R�U�� �V�t�� �V�R�O�D�V�� �U�H�G�X�F�H�Q��
�V�L�J�Q�L�À�F�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���H�O���F�R�Q�V�X�P�R���G�H���H�Q�H�U�J�t�D�����P�L�H�Q�W�U�D�V���T�X�H���V�X��
capacidad activa para la generación de energía limpia lo 
hace ideal para la construcción neta cero y para lograr un 
�D�O�W�R���U�H�W�R�U�Q�R���À�Q�D�Q�F�L�H�U�R��

Onyx Solar ofrece estudios de viabilidad personalizados 
para cada cliente, demostrando cómo el vidrio fotovoltaico 
�S�X�H�G�H���F�R�Q�W�U�L�E�X�L�U���D���V�X�V���H�G�L�À�F�D�F�L�R�Q�H�V��

Los estudios de viabilidad incluyen información completa 
sobre el impacto económico y ambiental del producto en 
el proyecto.

El cálculo del ROI y el tiempo de amortización de Onyx 
Solar implica comparar el coste del vidrio fotovoltaico con 
alternativas como el vidrio convencional. Este cálculo 
también tiene en cuenta los costes totales del sistema, 
incluyendo la instalación eléctrica.

Además, se evalúa minuciosamente el valor a largo plazo 
de la energía generada por el vidrio fotovoltaico, junto con 
�S�R�V�L�E�O�H�V�� �F�U�p�G�L�W�R�V�� �À�V�F�D�O�H�V�� �H�� �L�Q�F�H�Q�W�L�Y�R�V���� �S�D�U�D�� �S�U�R�S�R�U�F�L�R�Q�D�U��
�X�Q�D���Y�L�V�L�y�Q���À�Q�D�Q�F�L�H�U�D���L�Q�W�H�J�U�D�O���G�H�O���S�U�R�\�H�F�W�R��

También, proporcionamos un conjunto completo de 
cálculos para contextualizar el valor de los kWh producidos, 
incluyendo el número de puntos de luz que pueden ser 
iluminados por la energía generada.

Teniendo en cuenta la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
promedio que ofrece el vidrio fotovoltaico de Onyx Solar a 
�O�R�V���S�U�R�S�L�H�W�D�U�L�R�V���G�H���H�G�L�À�F�L�R�V�����Q�X�H�V�W�U�D���W�H�F�Q�R�O�R�J�t�D���U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D����
de hecho, una notable oportunidad de inversión a largo 
plazo. Los rendimientos consistentes y favorables de las 
instalaciones de vidrio fotovoltaico lo posicionan como 
una opción atractiva y lucrativa para inversores que 
buscan soluciones sostenibles que también proporcionen 
�J�D�Q�D�Q�F�L�D�V���À�Q�D�Q�F�L�H�U�D�V��

· TIEMPO MEDIO DE AMORTIZACIÓN: MENOS DE 4 AÑOS

· RETORNO MEDIO SOBRE LA INVERSIÓN: SUPERIOR AL 20% ANUAL

· AMORTIZACIÓN ENERGÉTICA: 2 AÑOS

• Previniendo las emisiones de CO 2 a la atmósfera con la
instalación de vidrio fotovoltaico generador de energía.
• Capturando el CO 2 existente en la atmósfera mediante la
plantación de árboles.

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

ESTUDIOS DE VIABILIDAD 
PERSONALIZADOS PARA SU 
PROYECTO ESPECÍFICO��

ESTUDIOS DE VIABILIDAD ESTANDARIZADOS 
EN 200 UBICACIONES��

Escanee el código QR a continuación para acceder a 
estudios de viabilidad estandarizados y análisis de retorno de 
�O�D���L�Q�Y�H�U�V�L�y�Q���S�D�U�D���P�i�V���G�H�����������F�L�X�G�D�G�H�V���D�O�U�H�G�H�G�R�U���G�H�O���P�X�Q�G�R��

Estos estudios incluyen diversas soluciones de construcción 
disponibles, teniendo en cuenta las pérdidas debido a la 
inclinación y orientación. Esto proporciona una visión integral 
de cómo nuestras soluciones fotovoltaicas pueden integrarse 
�H�Q���S�U�R�\�H�F�W�R�V���H�V�S�H�F�t�À�F�R�V���S�D�U�D���V�X���F�L�X�G�D�G��

�&�5�e�'�,�7�2���7�5�,�%�8�7�$�5�,�2���'�(�/�������������5�(-
�7�2�5�1�2���'�(���,�1�9�(�5�6�,�Ð�1���0�É�6���5�É�3�,�'�2����
�0�$�<�2�5���5�(�1�7�$�%�,�/�,�'�$�'��

The investment tax credit (ITC) is a tax credit that reduces 
the federal income tax liability for a percentage of the cost 
of a solar system that is installed. This percentage usually is 
30% but can reach even 50% in some cases.

�(�V�W�H���F�U�p�G�L�W�R���À�V�F�D�O���S�X�H�G�H��venderse en el mercado para 
anticipar el efectivo y no depende de la declaración de 
impuestos.

La parte más interesante de este incentivo es el hecho de 
que cubre no solo el coste del vidrio fotovoltaico, sino tam-
bién las estructuras metálicas de soporte, todo el balance 
�G�H�O���V�L�V�W�H�P�D���\���O�D���P�D�Q�R���G�H���R�E�U�D��

�/�D���,�Q�W�H�J�U�D�F�L�y�Q���)�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�D���H�Q���(�G�L�À�F�L�R�V����como ventanas 
solares, tejas o fachadas, que proporcionan una función 
�G�X�D�O�����V�R�Q���H�O�H�J�L�E�O�H�V���S�D�U�D���H�O���,�7�&��

30P R O J E C T S  &  R E F E R E N C E SF E A S I B I L I T Y  S T U D I E S

�S
MAS INFO

¿A QUÉ CONTRIBUYEN LOS MATERIALES 
DE CONTRUCCIÓN ECOLÓGICOS?

COMBATE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS 
EN DOS FRENTES DECISIVOS��
El sector inmobiliario representa el 39% de las emisiones 
glob ales de gases de efecto invernadero, con un 11% 
atribuido a materiales y procesos de construcción. La 
industria busca instalaciones de Energía Neta Cero o una 
reducción en las huellas de carbono. Por lo tanto, el Vidrio 
Fotovoltaico emerge como un material de construcción 
estratégico  para alcanzar estos objetivos.

En Onyx Solar, estamos orgullosos de combatir el cambio 
climático con nuestra iniciativa #UnMetroUnÁrbol , mediante 
la cual plantaremos un árbol por cada m2 de vidrio 
fotovoltaico que fabriquemos. Promovemos la reducción 
de carbono con la plantación de miles de árboles en todo 
el planeta, ya que los árboles son las máquinas de absorción 
�P�i�V���H�À�F�L�H�Q�W�H�V���F�U�H�D�G�D�V���S�R�U���O�D���Q�D�W�X�U�D�O�H�]�D��

Esto nos permite luchar contra el cambio climático en dos 
frentes:

• �$�X�P�H�Q�W�D�U���H�O���Y�D�O�R�U���G�H���O�R�V���H�G�L�À�F�L�R�V���H�Q���X�Q�������D��������
• Incrementar las tasas de ocupación en un 3.5%.
• Elevar los alquileres en un 3%.
• Mejorar la estabilidad de los arrendamientos.

Figura: Claraboya Fotovoltaica de Vidrio Cristalino instalada en el Restaurante McDonald's ubicado 
en el Parque Temático de Disney en Orlando. Esta es una instalación de 192 unidades de vidrio silicio 
cristalino de 291 vatios por unidad, con un acabado gris.

https://onyxsolar.com/feasibility-studies-roi
https://onyxsolar.com/feasibility-studies-roi
https://www.energy.gov/eere/solar/federal-solar-tax-credits-businesses
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FACHADA FOTOVOLTAICA
 RENOVACIÓN       

El innovador vidrio fotovoltaico de silicio cristalino blanco 
de Onyx Solar �V�H�� �L�Q�V�W�D�O�y�� �H�Q�� �H�V�W�H�� �H�G�L�À�F�L�R�� �X�E�L�F�D�G�R�� �H�Q�� �7�H�O�� �$�Y�L�Y��
(Israel) como parte de una���U�H�Q�R�Y�D�F�L�y�Q���V�R�V�W�H�Q�L�E�O�H���G�H���X�Q�D���R�À�F�L�Q�D��
�H�[�L�V�W�H�Q�W�H��

En este proyecto, Onyx Solar introdujo material de construcción 
fotovoltaico totalmente integrado, que ocultan las células 
�V�R�O�D�U�H�V���G�H�Q�W�U�R���G�H���O�D���V�X�S�H�U�À�F�L�H���G�H�O���Y�L�G�U�L�R�����K�D�F�L�H�Q�G�R���D�S�D�U�L�H�Q�F�L�D��
blanca mientras mantiene las células solares completamente 
invisibles. 

Esta innovación permite una integración perfecta de la 
�W�H�F�Q�R�O�R�J�t�D���V�R�O�D�U���H�Q���O�D�V���I�D�F�K�D�G�D�V���G�H���O�R�V���H�G�L�À�F�L�R�V�����(�O���Y�L�G�U�L�R���H�V�W�i��
disponible en diferentes colores, incluyendo blanco, acero 
corten y muchos otros que se adaptan a diversas preferencias 
arquitectónicas. 

INFORMACIÓN TÉCNICA  

TECNOLOGIA CRISTALINA DE SILICIO

TEL AVIV, ISRAELFACHADA BLANCA FOTOVOLTAICA

AMOT BEIT HAVERED 

VIDRIO FOTOVOLTAICO OCULTO DE 
COLOR BLANCO

���6�H���H�V�W�i���S�U�R�G�X�F�L�H�Q�G�R���X�Q�D���U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q���H�Q���H�Q�H�U�J�t�D���O�L�P�S�L�D�����$�P�R�W���H�V���X�Q�D���G�H�V�W�D�F�D�G�D���H�P�S�U�H�V�D��
inmobiliaria y observamos cómo los clientes premian a las empresas que abordan las 
�S�U�H�R�F�X�S�D�F�L�R�Q�H�V���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�V���\���S�H�Q�D�O�L�]�D�Q���D���O�D�V���T�X�H���Q�R���O�R���K�D�F�H�Q������

Amot Inversiones

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

124 
0%
0%
N/A
N/A
8%

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://onyxsolar.com/documents/fichas_Tel_Aviv_Beit_Havered.pdf
https://onyxsolar.com/documents/fichas_Tel_Aviv_Beit_Havered.pdf
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN        

Continuando con uno de los mayores esfuerzos de regeneración 
�X�U�E�D�Q�D���H�Q���(�X�U�R�S�D�����*�L�R�L�D���������H�V���X�Q�D���W�R�U�U�H���G�H���R�À�F�L�Q�D�V���H�P�E�O�H�P�i�W�L�F�D��
en el distrito empresarial de Milán.

Como el �S�U�L�P�H�U�� �H�G�L�À�F�L�R�� �F�D�V�L�� �G�H�� �Q�H�W���]�H�U�R�� �G�H�� �,�W�D�O�L�D����Gioia 22 
avanza perspectivas frescas y progreso en una ciudad 
conocida por su espíritu innovador.

Desarrollado por COIMA  y diseñado por Pelli Clark & Partners, 
Gioia 22 supera las regulaciones energéticas de Milán en un 15 
por ciento, utilizando fuentes de energía renovable en el lugar, 
incluidos 6,000 m2 de paneles de vidrio fotovoltaico cristalino 
instalados en la fachada, que generan el 65% de la energía 
�Q�H�F�H�V�D�U�L�D���S�D�U�D���F�D�O�H�I�D�F�F�L�y�Q���\���U�H�I�U�L�J�H�U�D�F�L�y�Q��

El sistema de fachada, que cuenta con alrededor de 800 
kWp  instalados, fue desarrollado junto con Permasteelisa, 
un contratista global líder en envolventes arquitectónicas 
responsable de algunas de las fachadas más icónicas del 
mundo.

INFORMACIÓN TÉCNICA  

MÁS INFORMACIÓN 
EN ESTE VÍDEO

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

158
5%
12%
N/A
N/A
8%

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

MILAN, ITALIA FACHADA 
GIOIA 22

"Este proyecto demuestra una vez más cómo la calidad 
arquitectónica ya no puede separarse de la sostenibilidad 
�D�P�E�L�H�Q�W�D�O���� 

�3�L�H�U�F�R���0�D�U�D�Q�����&�R�Q�F�H�M�D�O���G�H���3�O�D�Q�L�À�F�D�F�L�y�Q���8�U�E�D�Q�D���G�H�O���$�\�X�Q�W�D�P�L�H�Q�W�R��

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://www.youtube.com/watch?v=NysStCfHb1A
https://www.youtube.com/watch?v=NysStCfHb1A
https://www.youtube.com/watch?v=NysStCfHb1A
https://onyxsolar.com/documents/ficha_Giogia_22.pdf
https://onyxsolar.com/documents/ficha_Giogia_22.pdf
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN        

Como afirmó el arquitecto, la Pirámide de la Ciencia es 
como �X�Q�D�� �I�R�U�P�D�� �H�P�H�U�J�L�H�Q�G�R�� �G�H�� �O�D�� �W�L�H�U�U�D���� �(�O�� �H�G�L�À�F�L�R�� �P�X�H�V�W�U�D��
un movimiento dinámico y en espiral que simboliza cómo las 
placas tectónicas se elevan para crear algo completamente 
�Q�X�H�Y�R�����3�D�U�D���U�H�I�R�U�]�D�U���H�O���F�R�Q�F�H�S�W�R�����V�X���H�Q�Y�R�O�W�X�U�D���R���S�L�H�O���G�H�O���H�G�L�À�F�L�R��
imita a la naturaleza al protegerse con revestimientos de panal 
en forma de hexágonos diseñados para proteger el interior, al 
igual que lo hace una colmena. 

La piel tecnológicamente avanzada y de alto rendimiento 
de la Pirámide, diseñada por Studio NYL, está revestida con 
paneles de vidrio solar fotovoltaico en forma de hexágonos 
�I�D�E�U�L�F�D�G�R�V���S�R�U���2�Q�\�[���6�R�O�D�U�����T�X�H���L�P�L�W�D�Q���O�D���H�À�F�L�H�Q�F�L�D���J�H�R�P�p�W�U�L�F�D��
del panal de cera de la naturaleza y recogen energía para las 
exhibiciones interiores.

INFORMACIÓN TÉCNICA  

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

DENVER, ESTADOS UNIDOS FACHADA

PIRAMIDE DE LAS CIENCIAS

MÁS INFORMACIÓN 
EN ESTE VÍDEO

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

100
0%
0%
N/A
N/A
8%

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://www.youtube.com/watch?v=bgMgWXaiMXg
https://www.youtube.com/watch?v=NysStCfHb1A
https://www.youtube.com/watch?v=bgMgWXaiMXg
https://onyxsolar.com/documents/ficha_science_pyramid.pdf
https://onyxsolar.com/documents/ficha_science_pyramid.pdf
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
RENOVACIÓN        

Originalmente construida en la década de 1980, la sede de este 
banco se sometió a una innovadora reforma integrando una 
segunda piel con tecnología fotovoltaica que ofrece un diseño 
contemporáneo a la vez que garantiza un suministro sostenible 
y robusto de energía limpia para sus empleados. 

La fachada también���À�O�W�U�D���O�D���U�D�G�L�D�F�L�y�Q���G�D�x�L�Q�D���\���H�O���F�D�O�R�U���S�D�U�D��
�O�R�J�U�D�U���J�U�D�Q�G�H�V���D�K�R�U�U�R�V���H�Q���D�L�U�H���D�F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�D�G�R�� La instalación 
cuenta con 3,250 vidrios fotovoltaicos que cubren un área de 
6,500 metros cuadrados y logran 1 MW de potencia instalada. 

Este proyecto pionero logró un gran hito pues supuso la 
�L�Q�W�H�J�U�D�F�L�y�Q���I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�D���P�i�V���J�U�D�Q�G�H���H�Q���H�O���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�H���D�I�U�L�F�D�Q�R����

Cada unidad de vidrio fotovoltaico mide 2,000 x 1,000 mm y 
presenta un frit cerámico azul para alinearse con los requisitos 
�H�V�W�p�W�L�F�R�V���G�H�O���6�W�H�U�O�L�Q�J���%�D�Q�N��

INFORMACIÓN TÉCNICA  

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

LAGOS, NIGERIA FACHADA

STERLING BANK

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

159
0%
29%
N/A
N/A
8%

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_STERLING_BANK.pdf
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_STERLING_BANK.pdf
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN        

�/�D���I�D�F�K�D�G�D���G�H�O���H�G�L�À�F�L�R���H�V�W�i���F�R�P�S�X�H�V�W�D���S�R�U���X�Q�D���V�X�E�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D��
que contiene paneles de vidrio de seguridad laminado 
fotovoltaico, los cuales crean una celosía que genera más de 
110 kWp de producción de energía. Esta producción de energía 
�U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D���H�O�����������G�H���W�R�G�D���O�D���H�Q�H�U�J�t�D���Q�H�F�H�V�D�U�L�D���S�D�U�D���H�O���H�G�L�À�F�L�R, 
�O�R���T�X�H���O�R���F�R�Q�Y�L�H�U�W�H���H�Q���X�Q���H�M�H�P�S�O�R���G�H���H�À�F�L�H�Q�F�L�D���H�Q�H�U�J�p�W�L�F�D����

Además, gracias a su diseño, la estructura se optimizó para 
crear un equilibrio óptimo entre la entrada de luz natural y el 
sombreado, lo que contribuye a reducir el consumo de energía 
y aumentar la comodidad de los investigadores que utilizan el 
�H�G�L�À�F�L�R����

�(�O���H�G�L�À�F�L�R���J�R�]�D���G�H���X�Q�D���D�O�W�D���Y�L�V�L�E�L�O�L�G�D�G���H�Q���H�O���F�D�P�S�X�V���X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�U�L�R��
y debía transmitir una imagen de innovación y modernidad, 
marcando el carácter tecnológico de la Universidad de Jaén.

Los vidrios fabricados fueron totalmente personalizados en 
cuanto a tamaño y densidad de celdas siguiendo los requisitos 
del cliente para alcanzar una potencia pico de 108 Wp por m 2.

INFORMACIÓN TÉCNICA  

MÁS INFORMACIÓN 
EN ESTE VÍDEO

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

108 
46%
50%
N/A
N/A
8%

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

CAMPUS UNIVERSITARIO DE JAÉN, ESPAÑA FACHADA

LAB DE INVESTIGACIÓN D4

���(�O���G�L�V�H�x�R���G�H���H�V�W�H���H�G�L�À�F�L�R���U�H�V�S�R�Q�G�H���D���O�D���À�O�R�V�R�I�t�D���G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���G�H��
�-�D�p�Q���G�H���S�H�U�V�H�J�X�L�U���O�D���V�R�V�W�H�Q�L�E�L�O�L�G�D�G���H�Q�H�U�J�p�W�L�F�D�����*�H�Q�H�U�D���H�O�����������G�H���O�D��
energía que consume gracias a la instalación de vidrio fotovoltaico 
�H�Q���O�D���I�D�F�K�D�G�D����

�-�X�D�Q���2�U�W�H�J�D�������5�H�F�W�R�U���G�H���O�D���X�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���G�H���-�D�H�Q��

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://www.youtube.com/watch?v=appF2ewLgqI
https://onyxsolar.com/documents/FIcha_JAEN_university.pdf
https://onyxsolar.com/documents/FIcha_JAEN_university.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=appF2ewLgqI
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
RENOVACIÓN        

Este proyecto está situado en un sitio militar histórico del siglo 
XVIII donde era esencial conservar las fachadas napoleónicas. 
Se encuentra en el campus de una destacada escuela de 
�Q�H�J�R�F�L�R�V���I�U�D�Q�F�H�V�D�����(�6�&�&�$�� 

Para este proyecto, adaptamos nuestro vidrio para crear una 
�V�R�O�X�F�L�y�Q�� �T�X�H�� �Q�R�� �V�R�O�R�� �I�X�H�U�D�� �H�Q�H�U�J�p�W�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �H�À�F�L�H�Q�W�H���� �V�L�Q�R��
también que se adaptase al entorno histórico, como el cliente 
nos solicitó. 

Onyx Solar proporcionó vidrio fotovoltaico en color blanco 
opaco. Se fabricó con tecnología cristalina, con células 
completamente ocultas, haciendolas completamente invisibles. 
El proyecto requería una solución ligera, por lo que el vidrio 
fotovoltaico se laminó con tedlar y se complementó con un 
marco de aluminio para aumentar su rigidez.

INFORMACIÓN TÉCNICA  

MÁS INFORMACIÓN 
EN ESTE VÍDEO

VIDRIO FOTOVOLTAICO OCULTO DE 
COLOR BLANCO

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

92
0%
34%
N/A
 N/A
8%

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

BORDEAUX, FRANCIA WHITE FACHADA
ESCCA ESCUELA DE NEGOCIOS

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://www.youtube.com/watch?v=D3O8vrjhygU
https://www.youtube.com/watch?v=D3O8vrjhygU
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
RENOVACIÓN        

Este proyecto, liderado por Pepper Saving Bank, implicó el 
reemplazo del vidrio inactivo existente por el vidrio fotovoltaico 
�G�H���2�Q�\�[���6�R�O�D�U�����'�H���H�V�W�D���I�R�U�P�D���H�O���H�G�L�À�F�L�R���I�X�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�G�R���H�Q��
una fuente generadora de energía limpia y gratuita, lo que 
�U�H�G�X�F�H���V�L�J�Q�L�À�F�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�X�V���J�D�V�W�R�V���H�Q�H�U�J�p�W�L�F�R�V����

Cada vidrio cuenta con 60 células solares monocristalinas . 

La disposición de las mismas se personalizó para alcanzar la 
potencia nominal deseada por el cliente, así como adaptar 
�O�D�� �W�U�D�Q�V�P�L�V�L�y�Q�� �G�H�� �O�X�]�� �Y�L�V�L�E�O�H�� �\�� �H�O�� �F�R�H�À�F�L�H�Q�W�H�� �G�H�� �J�D�Q�D�Q�F�L�D�� �G�H��
calor solar �F�R�Q���H�O���R�E�M�H�W�L�Y�R���G�H���P�H�M�R�U�D�U���O�D���H�À�F�L�H�Q�F�L�D���H�Q�H�U�J�p�W�L�F�D��
�G�H�O���H�G�L�À�F�L�R��

INFORMACIÓN TÉCNICA  

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

SEONGNAM, COREA FACHADA

BANCO PEPPER SAVINGS

"Nuestro compromiso con la sostenibilidad se inculca en todo lo que 
hacemos; desde nuestras interacciones con clientes y empleados, hasta 
nuestro impacto ambiental en las comunidades locales que nos rodean."

�0�D�W�W�K�H�Z���&�K�D�Q�J�������&�(�2���3�H�S�S�H�U���%�D�Q�N

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

100
30%
23%
N/A
 N/A
8%

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN        

El MOLecoLAB, ubicado dentro de la Universidad de Medicina 
�H�Q���/�R�G�]�����3�R�O�R�Q�L�D�����P�D�U�F�D���X�Q���O�R�J�U�R���V�L�J�Q�L�À�F�D�W�L�Y�R���H�Q���H�V�W�i�Q�G�D�U�H�V���G�H��
construcción. Es el �S�U�L�P�H�U�� �H�G�L�À�F�L�R�� �G�H�� �O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R�V�� �G�H�� �3�R�O�R�Q�L�D��
que utiliza tecnología pasiva, con una demanda energética 
inferior a 15 kWh por m² anualmente. 

El proyecto presenta dos soluciones constructivas distintas:

• Una fachada ventilada fotovoltaica elaborada con vidrio 
fotovoltaico de silicio cristalino con dimensiones variadas y un 
�Y�L�G�U�L�R���W�U�D�V�H�U�R���G�H���F�R�O�R�U���D�]�X�O��

• �8�Q���U�H�I�X�J�L�R���S�D�U�D���E�L�F�L�F�O�H�W�D�V�����G�L�V�H�x�D�G�R���F�R�Q���X�Q�D���F�R�Q�À�J�X�U�D�F�L�y�Q��
�G�H���Y�L�G�U�L�R���V�L�P�L�O�D�U��

INFORMACIÓN TÉCNICA  

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

UNIVERSIDAD DE MEDICINA, LODZ, POLONIA FACHADA

MOLECOLAB

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

164
18%
29%
N/A 
N/A
8%

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_Medical_University.pdf
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_Medical_University.pdf
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TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

TENERIFE, ESPAÑA FACHADA

CAJASIETE BANK

"La entidad consume energía 100% renovable en 
�V�X�V���F�H�Q�W�U�R�V���G�H���W�U�D�E�D�M�R����

�0�D�Q�X�H�O���G�H�O���&�D�V�W�L�O�O�R�������&�(�2���&�D�M�D�V�L�H�W�H

FACHADA FOTOVOLTAICA 
RENOVACIÓN        

Este banco, líder en las Islas Canarias (España), se sometió a 
una transformación sostenible al instalar vidrio fotovoltaico en 
�V�X���I�D�F�K�D�G�D���X�W�L�O�L�]�D�Q�G�R���H�O���V�L�V�W�H�P�D���G�H���À�M�D�F�L�y�Q���H�[�L�V�W�H�Q�W�H����

El vidrio fotovoltaico suministrado fue perforado para ser 
instalado utilizando el sistema de araña existente y se convirtió 
en un elemento evidente reconocible por el público, que sirve 
como un testimonio visible del compromiso del banco con la 
sostenibilidad. 

Compuesto por dos capas de vidrio de seguridad laminado 
de 8 mm que albergan células solares sólidas de 6", el diseño 
fue totalmente personalizado para permitir una gran cantidad 
�G�H���O�X�]���Q�D�W�X�U�D�O���T�X�H���S�H�Q�H�W�U�H���H�Q���H�O���L�Q�W�H�U�L�R�U���G�H�O���H�G�L�À�F�L�R���\���P�L�Q�L�P�L�]�D�U��
�O�D�� �S�p�U�G�L�G�D�� �G�H�� �S�R�W�H�Q�F�L�D�� �Q�R�P�L�Q�D�O�� Al mismo tiempo, el vidrio 
fotovoltaico instalado bloquea el calor y la radiación dañina 
para mejorar el confort de los empleados del banco. 

Esta instalación implicó unidades trapezoidales irregulares 
creando una fachada única y visualmente atractiva que realza 
�H�O���S�H�U�À�O���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���G�H�O���E�D�Q�F�R���D�O���W�L�H�P�S�R���T�X�H���U�H�Y�L�W�D�O�L�]�D���V�X���H�V�W�p�W�L�F�D��
externa.

INFORMACIÓN TÉCNICA  

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

94
53%
50%
N/A
N/A
8%

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_Caja_Siete.pdf
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_Caja_Siete.pdf 
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN        

Onyx Solar ha completado un nuevo proyecto a pocos metros 
del Palacio de Buckingham en Londres. 

�(�O���H�G�L�À�F�L�R���L�Q�F�R�U�S�R�U�y���X�Q���V�L�V�W�H�P�D���G�H���I�D�F�K�D�G�D���Y�H�Q�W�L�O�D�G�D���K�H�F�K�R��
de vidrio fotovoltaico de silicio cristalino. 

Los objetivos del proyecto incluyeron el mantenimiento de 
�X�Q�� �D�V�S�H�F�W�R�� �R�S�D�F�R�� �S�D�U�D�� �O�D�� �I�D�F�K�D�G�D�� �G�H�O�� �H�G�L�À�F�L�R���� �K�D�F�L�p�Q�G�R�O�D��
destacar del resto de los materiales de construcción. 

El vidrio fotovoltaico fue fabricado con un tratamiento de frita 
�F�H�U�i�P�L�F�D�� �G�H�� �F�R�O�R�U�� �Q�H�J�U�R�� �H�Q�� �O�D�� �V�X�S�H�U�À�F�L�H�� �\��produce energía 
gratuita y limpia para sus propietarios, alcanzando la potencia 
�Q�R�P�L�Q�D�O���\���H�O���F�R�H�À�F�L�H�Q�W�H���G�H���F�D�O�R�U���V�R�O�D�U���G�H�V�H�D�G�R�V���S�R�U���H�O�O�R�V���S�D�U�D��
�H�V�W�D���V�X�S�H�U�À�F�L�H. 

Para este proyecto, DROO  empleó un elemento recurrente 
de la arquitectura inglesa a través de una interpretación 
fresca de la ventana arqueada en la fachada. Con un diseño 
contemporáneo en un área de conservación altamente 
protegida, el vidrio curvado se extiende tangencialmente 
�G�H�V�G�H���H�O���H�G�L�À�F�L�R���S�D�U�D���D�P�S�O�L�D�U���H�O���H�V�S�D�F�L�R���K�D�E�L�W�D�E�O�H�����L�Q�W�U�X�\�H�Q�G�R��
�H�Q���O�D���F�D�O�O�H���F�R�P�R���X�Q�D���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D���H�V�S�D�F�L�D�O���V�H�P�H�[�W�H�U�Q�D���Á�R�W�D�Q�W�H��

INFORMACIÓN TÉCNICA  

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

LONDRES, REINO UNIDO FACHADA

CASTLE LANE

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

130
0%
23%
N/A
N/A
8%

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_Castle_Lane.pdf
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_Castle_Lane.pdf
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
RENOVACIÓN        

Balenciaga instaló una fachada fotovoltaica en su tienda 
insignia en el vibrante Distrito del Diseño de Miami. Esta instalación 
innovadora cuenta con vidrios fotovoltaicos resistentes a 
huracanes, fabricados con células solares fotovoltaicas de 
silicio cristalino. 

La instalación se alinea con el compromiso del Grupo Kering 
con la innovación y la reducción de la huella de carbono en 
todas sus tiendas. El vidrio fotovoltaico policristalino instalado 
en la tienda insignia de Balenciaga en Miami se fabricó en un 
elegante���W�R�Q�R���D�]�X�O���S�i�O�L�G�R����

Cada vidrio fotovoltaico cuenta con una potencia nominal 
máxima de 338 Wp, contribuyendo a un sistema total que 
genera más de 7,700 kWh/año. 

La fusión de sostenibilidad y estilo de Balenciaga no solo eleva 
su atractivo estético, sino que también establece un ejemplo 
notable de integración de soluciones de energía renovable en 
el ámbito del comercio minorista de alta gama.

INFORMACIÓN TÉCNICA  

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

MIAMI, ESTADOS UNIDOS FACHADA

TIENDA BALENCIAGA

���(�O���O�X�M�R���\���O�D���V�R�V�W�H�Q�L�E�L�O�L�G�D�G���V�R�Q���X�Q�R���\���O�R���P�L�V�P�R�������5�H�Á�H�M�D�Q�G�R���H�V�W�D���S�U�R�I�X�Q�G�D��
convicción de François-Henri Pinault, la sostenibilidad está en el corazón 
�G�H���O�D���H�V�W�U�D�W�H�J�L�D���G�H���.�H�U�L�Q�J���W�D�Q�W�R���F�R�P�R���V�X���Y�L�V�L�y�Q���F�U�H�D�W�L�Y�D���\���P�R�G�H�U�Q�D���G�H�O���O�X�M�R��

�&�p�G�U�L�F���&�K�D�U�E�L�W�������&�(�2���%�D�O�H�Q�F�L�D�J�D

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

101 
24%
18%
2.74
0,48
8%

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_Balenciaga.pdf
https://onyxsolar.com/documents/Ficha_Balenciaga.pdf
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
RENOVACIÓN       

Regent’s Crescent instaló una nueva fachada fotovoltaica 
elaborada con vidrio fotovoltaico de silicio cristalino. 

Onyx Solar incorporó vidrio frontal de color gris,  en línea con 
los criterios de diseño y las preferencias estéticas del cliente. 
Cada panel de vidrio está compuesto por dos láminas de vidrio 
templado de ¼” de grosor y tiene una altura de 2.6 metros. 

La instalación utilizó un sistema de revestimiento tipo muro 
cortina, empleando soportes en forma de 'L' y un sistema de 
subestructura de aluminio.

INFORMACIÓN TÉCNICA  

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

107
0%
23%
N/A
N/A
8%

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

LONDRES, REINO UNIDO FACHADA

REGENT´S CRESCENT

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
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TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

HAELEN, PAÍSES BAJOS FACHADA

GEELEN COUNTERFLOW
FACHADA FOTOVOLTAICA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN        

Ubicado en los Países Bajos, este proyecto presenta vidrio 
fotovoltaico fabricado con tecnología monocristalina 5BB ����

El vidrio tiene dimensiones amplias de hasta 3829 x 1994 mm, 
una cámara doble de argón de 12 mm y un grosor total de 60 
mm, con un peso individual de 630 kg, lo que lo convierte en 
�H�O���Y�L�G�U�L�R���P�i�V���S�H�V�D�G�R���I�D�E�U�L�F�D�G�R���S�R�U���2�Q�\�[���6�R�O�D�U���K�D�V�W�D���O�D���I�H�F�K�D����

�(�O�� �H�G�L�À�F�L�R�� �G�H�� �R�À�F�L�Q�D�V�� �*�H�H�O�H�Q�� �&�R�X�Q�W�H�U�Á�R�Z�� �H�Q�� �+�D�H�O�H�Q���� �3�D�t�V�H�V��
Bajos, recibió una �F�D�O�L�À�F�D�F�L�y�Q���G�H���F�L�Q�F�R���H�V�W�U�H�O�O�D�V���H�Q���H�O���V�L�V�W�H�P�D��
�G�H�� �F�H�U�W�L�À�F�D�F�L�y�Q�� �%�5�(�(�$�0�� �1�/�� �G�H�V�S�X�p�V�� �G�H�� �H�[�S�D�Q�G�L�U�� �V�X�� �V�H�G�H����
Esta expansión del edificio, diseñada por Architecten en 
Bouwmeesters y construida en 2014, ostenta el título de la �R�À�F�L�Q�D��
más sostenible del mundo con una puntuación BREEAM de 
��������������

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

95
51%
23%
0.70
0,12
8%

INFORMACIÓN TÉCNICA  

mailto:info%40onyxsolar.com?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20%21
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FACHADA FOTOVOLTAICA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN        

Onyx Solar ha suministrado su vidrio fotovoltaico solar para 
ser instalado como revestimiento de fachada ventilada en el 
Campus Acciona�����O�D���Q�X�H�Y�D���V�H�G�H���G�H���H�V�W�H���J�L�J�D�Q�W�H���H�Q���0�D�G�U�L�G����

Acciona es un conglomerado multinacional dedicado al 
desarrollo y gestión de infraestructuras y energías renovables, 
�F�R�Q���R�S�H�U�D�F�L�R�Q�H�V���H�Q���������S�D�t�V�H�V����

El Campus Acciona es un complejo de más de 70,000 m2  que 
�L�Q�F�O�X�\�H���Y�D�U�L�R�V���H�G�L�À�F�L�R�V�����i�U�H�D�V���Y�H�U�G�H�V���\���V�H�U�Y�L�F�L�R�V�����(�O���S�U�R�\�H�F�W�R���I�X�H��
diseñado por Fenwick Iribarren Architects, con el objetivo de 
�F�U�H�D�U���X�Q���F�D�P�S�X�V���V�R�V�W�H�Q�L�E�O�H�����L�Q�Q�R�Y�D�G�R�U���\���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�W�H����

Nuestro vidrio fotovoltaico solar contribuye a mejorar la 
eficiencia energética, el aislamiento térmico y acústico, 
�H�O�� �F�R�Q�I�R�U�W�� �L�Q�W�H�U�L�R�U�� �\�� �O�D�� �H�V�W�p�W�L�F�D�� �G�H�O�� �H�G�L�À�F�L�R�� �G�R�Q�G�H�� �V�H�� �L�Q�V�W�D�O�y����
�J�H�Q�H�U�D�Q�G�R���H�Q�H�U�J�t�D���O�L�P�S�L�D���\���J�U�D�W�X�L�W�D���G�H�O���V�R�O��

Potencia Nominal (Wp/m²)
Transmisión de Luz Visible (VLT)

Factor Solar (valor g) 
Valor U (W/m²K)

Valor U (Btu/h ft² ºF)
�Ì�Q�G�L�F�H���G�H���U�H�Á�H�[�L�y�Q���H�[�W�H�U�Q�R��

162
0%
37%
N/A
N/A
8%

INFORMACIÓN TÉCNICA  

TECNOLOGÍA DE SILICIO CRISTALINO

MADRID, ESPAÑA FACHADA

CAMPUS ACCIONA










































































































































































































































